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8. Zorg ervoor dat alle opties onder Beveiliging 
zijn uitgeschakeld

6a. Zorg bij Inktbeheer dat alleen de process 
inkten staan geselecteerd en GEEN steunkleuren. Om-
zetting van kleuren naar CMYK tijdens de vervaardiging 
van de PDF kan ongewenste effecten veroorzaken

6. Selecteer onder Uitvoer de juiste instellingen 
voor het juiste kleurprofiel. Dat is afhankelijk van het 
voor de order gebruikte oplagepapier. (ISO Coated v2 is 
hier als voorbeeld gebruikt)

7. Onder Geavanceerd dient OPI uit te staan. Hier 
ook de juiste transparantie-afvlakker kiezen (zie stap 1)
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Quark XPress 7/8 settings
Aanbevolen instellingen voor het exporteren van 
een PDF/X-bestand vanuit Quark XPress 7 of 8

1. Open QuarkXPress / Preferences en kies de PDF-
tab. Wijzig de instelling in “Direct naar PDF”

2. Kies onder Archief voor Exporteer > opmaak 
als PDF

3. Selecteer onder Pagina’s bij PDF stijl voor de 
juiste optie; bij voorkeur PDF/X-1a

4. Selecteer onder Pagina’s bij PDF stijl voor de 
juiste optie; bij voorkeur PDF/X-1a

5. Zorg er bij Kleur voor dat alleen de processkleu-
ren zijn geselecteerd, zonder RGB en zet de instelling op 
Composiet en steunkleuren
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6. Markeringen dienen op gecentreerd te staan 
met een breedte van 0,088mm (= 0,25 pt)

8. Instellingen voor Transparantie als onderstaand

7. Afloop moet op minimaal 3 mm staan. Gebruik 
van de optie “Knip uit op afloopkant” zorgt ervoor dat 
beeld buiten deze 3 mm wordt uitgesloten.

9. OPI moet uitgeschakeld zijn
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Grafische begrippen

CMYK
Afkorting voor Cyaan Magenta Yellow Key (=zwart). 
ook bekend als proces-kleuren of FullColor-kleuren. Dit 
zijn de 4 substractieve kleuren, die tesamen de CMYK 
kleurruimte vormen. Deze kleuren zijn ontwikkeld voor 
drukwerk, dat werkt op basis van reflecterend licht. Elke 
kleur is het tegenovergestelde van zijn RGB-equiva-
lent in het zichtbare spectrum: cyaan tegenover rood, 
magenta tegenover groen en geel tegenover blauw. 
Zwart is toegevoegd, omdat CMY tesamen geen vol 
zwart kunnen creeren.

Color Management
Het proces dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat 
ondanks verschillende input- en output devices het 
uiteindelijke drukwerk overeenkomt met het originele 
document.

Compressie
Het reduceren van de omvang (grootte) van een di-
gitaal document. Dit kan zowel met als zonder verlies 
van beeldkwaliteit, afhankelijk van het gebruikte be-
standsformaat.

CTP
Computer-to-Plate. Het systeem waarmee digitaal 
beeld door middel van laserbelichting op de offset-
plaat wordt belicht.

Delta E
Het getal waarmee de tolerantie in kleurweergave 
wordt weergegeven bij kleurproeven en drukwerk. 
Met behulp van meetapparatuur wordt het verschil 
vastgesteld tussen proef / drukwerk en de originele 
afbeelding. Middels door ISO bepaalde tabellen wordt 
vastgesteld of de geconstateerde afwijking binnen of 
buiten de toelaatbare waarden valt.

EPS
Encapsulated PostScript. Het EPS-bestandsformaat 
kan zowel vector- als bitmap-elementen bevatten en 
wordt door de meeste grafische programma’s onder-
steund.

Font
Set van bij elkaar horende karakters van 1 lettertype.

Hoektekens
Tekens op de hoeken van een pagina, waarmee het 
nettoformaat (= afgewerkt formaat) wordt aangege-
ven.

ICC profiel
Color-management tabel waarin de specifieke gedra-
gingen van een apparaat (printer, monitor o.d.) zijn 
vastgelegd.  Hiermee is de workflow in staat voorspel-
bare kleuren te reproduceren.

Inktlaagdikte
(TAC, Total Area Coverage). Dit is het totale percentage 
van over elkaar gedrukte inkten. Voor offsetdruk mag 
deze maximaal 320% bedragen. Het gedrag van een 
grotere inktlaagdikte wordt beinvloed door de ge-
bruikte papier- en inktsoort.

ISO
International Standards Organization. Voor kleurrepro-
ductie van drukwerk zijn de uitgangswaarden en tole-
ranties in de ISO-standaard 12647-2 vastgelegd.

JPEG
Joint Photographic Experts Group, een internationaal 
instituut voor standaards, dat een standaard voor com-
pressie van digitale documenten heeft gedefinieerd.
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Mediawedge
Een controlestrip, ontwikkeld om op een proef (of off-
setplaat) d.m.v. een standaard meting het uitgevoerde 
proces te kunnen beoordelen op juistheid. Voor kleur-
proeven is de Fogra-mediawedge een veelgebruikte 
strip.

Kleurstrip
Controlestrip, die op de drukvorm wordt meegedrukt 
en waarmee d.m.v. meting de inktdensiteit en punt-
verbreding kunnen worden gemeten.

Overdruk
Hierbij liggen 2 of meer kleuren over elkaar heen, waar-
door een samengestelde kleur ontstaat.

Overvul
Beeld dat doorloopt buiten het afgewerkte formaat, 
zodat bij het schoonsnijden geen witte randen kun-
nen ontstaan.

PDF
(Adobe) Portable Document Format. Applicatie-on-
afhankelijk bestandsformaat, ontwikkeld om digitale 
documenten wereldwijd te kunnen uitwisselen. Een 
PDF bevat alle gebruikte fonts, afbeeldingen, kleuren 
en instellingen vanuit elke bron.

PostScript
Een door Adobe ontwikkelde taal om apparaat-onaf-
hankelijk beelden te definieren.

Puntverbreding
De hoeveelheid puntaangroei, die ontstaat door het 
mechanische proces op de drukpers. Dit wordt bij de 
plaatbelichting gecompenseerd.

RGB
Rood, Groen, Blauw. De additieve primaire kleuren, die 
worden gebruikt in monitoren.

Steunkleur
Kleur inkt, die buiten CMYK is samengesteld. Steun-
kleuren vallen buiten de ISO-standaard.

TIFF
Tagged Image File Format. Het traditionele hoge-reso-
lutie gerasterde bitmap bestandsformaat. Tiff-bestan-
den worden voornamelijk gebruikt voor plaatsing op 
100% grootte en met een resolutie van 300 dpi. Bij ver-
groting verliest de Tiff aan kwaliteit.

Trapping
Het proces om kleine schommelingen in het sluiten 
van de druk te ondervangen. Deze schommelingen 
kunnen zichtbaar worden wanneer lichtere elemen-
ten in donkere vlakken worden uitgespaard. Ter voor-
koming van witte randen wordt het lichtste beeld een 
fractie verbreed.

UCR / GCR
Under-Colour Removal / Grey Component Replace-
ment. UCR vervangt de grijs-component van CMY 
door een equivalent  van die grijswaarde in Black. De 
vervangen hoeveelheid beeld is in cyaan, magenta en 
yellow gelijk aan elkaar.
GCR doet hetzelfde, maar hierbij hoeven de vervangen 
hoeveelheden in de 3 kleuren niet noodzakelijkerwijs 
gelijk aan elkaar te zijn.
Door beide processen wordt de inktlaagdikte vermin-
derd en ontstaat een beter beheersbaar en constant 
drukresultaat.

Uitsparen
Hierbij wordt 1 kleur uitgespaard in onderliggende 
kleuren, zodat geen kleurmenging optreedt.
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FTP-site 

Voor gebruikers van Fetch:

1. invullen in New Connection:	 			 
	 file.kampertnauta.nl
2. vul gebruikersnaam in:
	 < de gebruikersnaam die u van Kampert-
	 Nauta bv ontvangt >
3. vul wachtwoord in:
	 < het wachtwoord dat u van Kampert-
	 Nauta bv ontvangt >

u heeft nu toegang tot de u toegewezen map op de 
ftp-server van Kampert-Nauta, waar u zowel kunt up-
loaden als downloaden.

4. Uploaden:	 “put file”
    Downloaden:	“get file”

Overige mogelijkheden

Data dragers
u kunt uw digitale documenten ook aanleveren op
CD, DVD of USB-stick

Email
prepress@kampertnauta.nl
of via uw ordermanager

Aanleveren digitale bestanden
U kunt uw digitale bestanden bij voorkeur aanleveren 
via onze FTP-site.

Voor MAC- en PC-gebruikers:
toegang middels  de internet-browser

1. invullen in internet-browser:				  
	 http://file.kampertnauta.nl
	 er volgt nu een inlog-venster
2. vul gebruikersnaam in:
	 < de gebruikersnaam die u van Kampert-
	 Nauta bv ontvangt >
3. vul wachtwoord in:
	 < het wachtwoord dat u van Kampert-
	 Nauta bv ontvangt >

u heeft nu toegang tot de u toegewezen map op de 
ftp-server van Kampert-Nauta bv, waar u zowel kunt 
uploaden als downloaden.

4. maak een nieuwe map aan met uw klantnaam +
    een  korte omschrijving (b.v. Pieterse_poster)
5. plaats de documenten in deze map

Namen van documenten:

-   maak de naam niet te lang

-   gebruik geen speciale tekens

-   geef met de naam een duidelijke omschrijving

-   plaats fonts bij elkaar in een fontmap en

    afbeeldingen in een afbeeldingenmap

http://file.kampertnauta.nl
mailto:prepress@kampertnauta.nl
http://file.kampertnauta.nl
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Handige links

Kampert -Nauta bv
www.kampertnauta.nl

Drukkerij E.M.de Jong
www.emdejong.nl

ECI (European Colour Initiative)
www.eci.org

Ghent Workgroep
www.gwg.org

Fogra
www.fogra.org

Print-Arena
www.printarena.nl

Bundesverband Druck und Medien
www.bvdm-online.de

Pass4press
www.pass4press.com

Contact Kampert Drukwerk

Algemeen
Kampert-Nauta b.v.
Griekenweg 7 • 5342 PX Oss
Postbus 140 • 5340 AC Oss
Telefoon: 0412-676666
Fax: 0412-642496
Email: info@kampertnauta.nl
Internet: www.kampertnauta.nl

Prepress-afdeing
prepress@kampertnauta.nl

http://www.kampertnauta.nl
http://www.emdejong.nl
http://www.eci.org
http://www.gwg.org
http://www.fogra.org
http://www.printarena.nl
http://www.bvdm-online.de
http://www.pass4press.com
mailto:info@kampertnauta.nl
http://www.kampertnauta.nl
mailto:prepress@kampertnauta.nl



